
주의:
수영장이나 온천에서 자동 제어 시스템이 운영되면 펌프가 장시간 
작동이 멈춘 후 시스템을 다시 시작할 경우 염소 가스가 방출될 수 
있습니다.

참고: 공공 수영장과 온천에는 호텔, 모텔, 헬스 클럽, 시립 시설, 
워터 파크, 아파트, 콘도미니엄 및 주택 보유자 협회가 포함됩니다.

정전 시 해야 할 일

공공 수영장 및 온천 시설 가이드

공공 수영장/온천

안전 제일 
우선

정전은 폭풍우, 천재지변, 화재 또는 유지 보수 작업 또는 기타 목적을 
위해 전력 공급 회사가 계획한 결과로 발생할 수 있습니다. 전력의 
중단은 또한 수영장 및 온천에서 심각한 건강 및 안전 문제를 야기할 수 
있습니다. 정전 시 귀하가 반드시 해야 할 일:

• 전력이 복구될 때까지 작동을 중지합니다.

• 환경 보건 검시관은 영향을 받은 지역을 방문하여 귀하의 시설이 
작동을 중지했는지 확인할 수 있습니다.

• 전력이 복구되면 여과 및 처리 시스템이 제대로 작동하는지 
확인하고 수영장이나 온천을 다시 개장하여 사람들이 사용할 수 
있게 하기 전에 수영장 화학 성분이 요구되는 표준을 충족하는지 
확인합니다.

• 장기간의 정전 시에는 여과 및 처리 시스템을 몇 시간 동안 가동한 
다음 수영장 화학 성분을 확인해야 할 수 있습니다.

• 확실하지 않을 때는 다시 개장하기 전에 수영장 서비스 회사에서 
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